OTHERM®

OKNA | DVERE

Prohlaseni o vlastnostech
& 126/2018

podle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011 v aktualnim
znéni, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh.

Vyrobek:
Hlinikové zdvizné-posuvné dvere,
typ METALIC HS PORTAL STANDARD

Z PROFILOVEHO SYSTEMU KAWNEER AA3572

Identifika¢ni kéd vyrobku:
(F..... AN

Pouziti vyrobku ve stavbé:

Posuvné dvete — konstrukce s prihlednou nebo priisvitnou vyplni osazovana do obvodové stény. Jsou
uréeny pro denni osvétleni, pfirozené vétrani vnitinich prostor budov. Plni funkce tepelné izolacni,
zvukové izola¢ni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim. Posuvné dvefe umoznuji
prichod do venkovniho prostiedi.

Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

Window Holding a.s., Hlavni 456, 250 89, Lazné Tousen
ICO: 284 36 024
Ceska republika

Systém posuzovani:

Posouzeni a ovéfeni stalosti vlastnosti bylo provedeno podle pfilohy V,odstavec 1.4 Systém 3
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 305/2011, s pouzitim nasledujicich
podkladi:

= (SN EN 14351-1+A2 Okna a dvefe - Norma vyrobku, funkéni vlastnosti - Cast 1: Okna
a vné¢jsi dvete bez vlastnosti pozarni odolnosti a/nebo koutotésnosti;

= PROTOKOL o posouzeni vlastnosti ¢.1020-CPR-010039306, ktery vydal dne 19.2.2018

TZUS PRAHA, s.p., pobotka 0100 - Praha, Oznameny subjekt 1020, Prosecka 811/76a,
190 00 Praha 9.
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Vlastnosti vyrobku specifikované harmonizovanou normou CSN EN 14351-1+A2:

Vlastnost Hlinikové zdvizné-posuvné dvere, typ HS PORTAL STANDARD, systém AA3572
Zatizeni vétrem B2
Vodotésnost 4A
Nebezpetné latky neobsahuje
Vzduchova NPD

neprizvuénost R,,

Ud=1,6W/m°.K  sezaskelnim Ug= 1,1 W/m’.K (TGI Spacer M, Chromatech Ulira F)

Ud=15Wm’K se zaskelnim Ug= 1.1 w/m”.K (SWISSPACER Ultimate)

Ud=15W/m°K  se zaskelnim Ug= 1,0 W/m’.K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)

Ud =15 Wm’K se zaskelnim Ug= 1,0 w/m”.K (SWISSPACER Ultimate)

Souinitel prostupu Ud=12W/m°K  se zaskelnim Ug= 0,7 W/m”.K (TGI Spacer M, Chromatech Ulira F)
tepla dvefmi Uy

ud = 1,2 Wim*.K se zaskelnim Ug= 07 W/m K (SWISSPACER Ultimate)

Ud= 1,1 Wim.K se zaskelnim Ug= 0,6 W/me K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)

ud = 1,1 Wim*.K se zaskelnim Ug= 0,6 W/m K (SWISSPACER Ultimate)

Ud=1,1W/m2K se zaskelnim Ug = 0,5 W/m2K (TGI Spacer M, Ghromatech Ultra F)

Ud = 1,0 Wim®K se zaskelnim Ug= 0,5 W/m?.K (SWISSPACER Ultimate)

0,82 se zasklenim 4-16-4 Ug=1,1 Wim“.K

0,81 se zasklenim 6-16-4 Ug=1.1 W/mE.K

0,80 se zasklenim 6-16-6 Ug=1.1 W/m°.K

0,79 se zasklenim 8-16-6 Ug=1.1 WimK

Svételny Einitel 0,79 se zasklenim 8-16-8 Ug=1.1 wim®.K
prostupu 0,77 se zasklenim 4-16-4 Ug=1.0 W/mK

0,71 se zasklenim 8-16-6-16-8 U,=086 w/m’.K
0,74 sezasklenim 4-18-4-18-4 U =05 W/m?.K
0,73 sezasklenim 6-18-4-186 U,=05 w/m’.K
0,72 se zasklenim 6-18-6-18-6 U,=05 W/m2K

0,64 se zasklenim 4-16-4 Up= 1.1 Wim' K

0,63 se zasklenim 6-16-4 Ug=1,1 Wim?K

0,63 se zasklenim 6-16-6 Ug= 1,1 W/m".K

0,62 sezasklenim 8-16-6 Ug= 1,1 W/m".K

L 0,61 se zasklenim 8-16-8 Ug= 1,1 Wim°.K
Solarni faktor . —

0,57 se zasklenim 4-16-4 Ug=1.0W/m"K

0,50 se zasklenim 8-16-6-16-8 Ug=0,6 Wim2K
0,52 se zasklenim 4-18-4-18-4 Uy=0,5 WimPK
0,51 se zasklenim 6-18-4-186 U,=0/5 W/mZK
0,51 sezasklenim 6-18-6-186 U,=05 W/m2K
Privzdusnost 4

Vyrobce ma zaveden a udrZuje pii prodeji, vyrobé, montazi a servisu oken a dvefi systém
environmentalniho managementu v souladu s poZadavky normy CSN EN ISO 14001:2016

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Laznich TouSefi dne 1.7.2026
Ing. Jii'i Korbelar
manaZzer technického vyvoje
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