Prohlaseni o vlastnostech
& 132a/2019

podle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 305/2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh.

Vyrobek:
Drevéna okna a balkonové dvere s hlinikovym oplasténim,
systém IV112 - profil DH94

Identifika¢ni kéd vyrobku:
E..... A .../

Pouziti vyrobku ve stavbé:

Okno — konstrukce s prithlednou nebo prisvitnou vyplni osazovana do obvodové stény. Je urceno pro
denni osvétleni, pfirozené vétrani vnitfnich prostor budov. Plni funkce tepelné izola¢ni, zvukové
izola¢ni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim. Balkénové dvefe umozZiuji prichod
do venkovniho prostredi.

Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

Window Holding a.s., Hlavni 456, 250 89, Lazné TouSen
IC: 284 36 024
Cesk4 republika

Systém posuzovani:

Posouzeni a ovéfeni stalosti vlastnosti bylo provedeno podle pfilohy V, odstavec 1.4 Systém 3
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 305/2011, s pouZitim nésledujicich
podkladi:

= (SN EN 14351-1+A2 Okna a dvefe - Norma vyrobku, funkéni vlastnosti - Cést 1: Okna
a vnéjsi dvete bez vlastnosti poZarni odolnosti a/nebo koufotésnosti;

= PROTOKOL o posouzeni vlastnosti vyrobku ¢.1020-CPR-010041185, ktery vydal dne
2.5.2019 TZUS Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p., Ozndmeny subjekt ¢.1020,
pobocka 0100 Praha, IC 000 15 679.

= PROTOKOL o zkouskidch vzduchové neprizvucnosti vyrobku ¢.20/A009 a ¢. 20/A015,

ktery vydal dne 2.4.2020 a 8.6.2020 CSI Praha Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s.,
Oznédmeny subjekt ¢.1390.
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Vlastnosti vyrobku specifikované harmonizovanou normou CSN EN 14351-1+A2:

Drevéna okna a balkonove dvere s hlinikovym oplasténim, systém IV112 - profil DH94

Vlastnost
jednokridlové okno dvojkiidlové okno balkonové dvere
Zatizeni vétrem CE540¢/BEz400 C5/B5 CEz400/BEz4as
Vodotésnost Eioso Ej200 =
MNebezpetné latky neobsahuje
Unosnost bezp.zaf. spinéno bez pokozeni
Rw 36 (-2-5)dB TZI3 se zasklenim 6-14Ar-4
=36 (-2,-5)dB TZI3 se zasklenim 6-14-4
R.,\ 38 (-1,-5)dB TZI3 se zasklenim 6-16-4-14-4 INTEGRAL
Rw=2388(-1-4)dB TZI3 se zasklenim 8-14-4-14-4 INTEGRAL
Vzduchova =
e Rw=39(-2-3)dB TZI3 se zasklen[m 8-14-4-12-6 INTEGRAL
R“ 40 (- 2 -4)dB TZI4 se zasklenim Stratophone44.2-12-4-12-6 INTEGRAL
Ry=41(-1-4)dB TZI4 se zasklenim Stratophone44.2-20-8
Ry=42(-1-3)dB TZI4 se zasklenim Stratophone44.2-16-4-14-Stratophone66.2 INTEGRAL

Ry =45 (- 1‘ 4) dB TZI5 se zasklenim Stratophone44.2-16-4-14-Stratophone66.2 INTEGRAL + KZS
Uy=11W/m°K  sezasklenim U,= 11 Wim".K
Uy =1.0W/m°K  sezasklenim Uy=1,0 Wm"K
Uy = 083 W/m K  se zasklenim U, = 0,7 W/m".K

Soucinitel prostupu

tepla oknem 5 2 -
u, Uy =077 W/m~ K se zasklenim U;= 0,6 W/im".K
Uy =070 Wm°K se zasklenim U,=05W/m°K
Uw = 0,63 W/m K se zasklenim Uy=0,4 W/m".K
0.82 sezasklenim 4-16-4 U=1,1 Wim2.K
0,77 sezasklenim 4-16-4 Ug=1,0W/m2.K
Svételny Einitel 0,74 sezasklenim 4-12-4-12-4 U=0,7 Wim2.K
prostupu 0,74 sezasklenim 4-16-4-16-4 U,=06 W/m2.K

0,74 sezasklenim 4-18-4-18-4 U=0,5W/m2.K

0,65 sezasklenim 4-12-4-12-4 U=0.4 W/m2.K (2x LowE1.0 + krypton)

0,64 sezasklenim 4-16-4 Ug=1,1 W/im2.K

0,57 sezasklenim 4-16-4 Ug=1,0 W/m2.K

0,52 sezasklenim 4-12-4-12-4 U=0,7 W/im2.K

0,52 sezasklenim 4-16-4-16-4 U=0,6 W/m2.K

0,52 sezasklenim 4-18-4-18-4 U=0,5W/m2K

0,43 sezasklenim 4-12-4-12-4 U=04 W/m2.K (2x LowE1.0 + krypton)

Privzdugnost 4 4 | 4

Solarni faktor

Vyrobce ma zaveden a udrZuje pii prodeji, vyrobé, montazi a servisu oken a dveri systém
environmentalniho managementu v souladu s pozadavky normy CSN EN ISO 14001:2016

Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Laznich TousSenn dne 1.1.2021

Ing. Jiri Korbelar
manazer technického vyvoje
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